
 



 

Клапаны запорные (вентили) с ручным приводом и сальниковым уплотнением 

предназначены  для перекрытия газопроводов сжатого воздуха и продуктов его 

разделения, в том числе кислорода.  Клапаны КС7154 и КС7154-03 - для щелочи и 

хлора (соответственно). 

Клапаны ОКП 36 4280 изготавливаются по  ТУ 3642-036-05785477-99 и 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 53672-2009. 

Материал корпусов клапанов - латунь ЛС59-1. Материал  корпусов клапанов 

КС7154, КС7154-01 - сталь 20. 

Клапаны изготавливаются видов климатического исполнения УХЛ2 или Т2  по 

ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур, указанных в таблицах. 

Декларация соответствия требованиям ТР ТС «О безопасности машин и 

оборудования» ТС N RU Д-RU.АИ62.В.00502 зарегистрирована в Едином реестре, 

срок действия с 28.01.2015 по 24.01.2020.  

 

По заказу потребителя клапаны: 

- изготавливаются с другими присоединительными размерами; 

- комплектуются штуцерами и ниппелями из материалов, требуемых заказчику; 

- изготавливаются для районов с умеренным и тропическим климатом, включая 

экспорт. 

При выборе клапана  необходимо учитывать следующие технические 

параметры: 

- рабочий продукт, для которого предназначен клапан; 

- давление; 

- условный проход; 

- исполнение: угловой или проходной; 

- температуру рабочего продукта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


