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ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЬ
ПУ-70

Паспорт 36 4505 ПС
БУДЬТЕ   ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

Для питания электроподогревателя используйте:

 переменный ток напряжением 36 В;
постоянный ток напряжением 22 В.

Назначение

Электроподогреватель газа ПУ-70 (далее – подогреватель) предназначен для подогрева углекислого газа при дуговой сварке в защитной среде и для других технологических процессов, требующих подогрева углекислого газа.

Подогреватель предназначен для использования с регулятором расхода углекислого газа типа У-30-2 (У-30-2МГ) или с любым другим углекислотным регулятором расхода (редуктором) и устанавливается на входе в регулятор (редуктор).

Подогреватель, работая в автоматическом режиме, обеспечивает работоспособность регуляторов расхода и редукторов для углекислого газа  при отрицательных                 (до минус 300 С) температурах окружающей среды и наибольшей пропускной способности до 1,8 м3/ч (30 л/мин).
Подогреватель ПУ-70 изготавливается в соответствии с требованиями                 ГОСТ 12.2.008, ГОСТ 12.2.007 и ТУ 26-05-105-88.

Подогреватель выпускается в климатическом исполнении УХЛ2 по       ГОСТ 15150 для работы в интервале температур  от -30 0С до  +50 0С.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Основные параметры и размеры
	Напряжение питания подогревателя, В
	36

	Потребляемая мощность подогревателя, Вт, не более
	160

	Габаритные размеры без шнура, мм, не более
	Ø70х105

	Масса, кг, не более
	0,7



Устройство и принцип работы

Подогреватель состоит из алюминиевого корпуса с крышкой (дном). Внутри корпуса крепится керамическая плата, на которой находится нихромовая спираль, помещенная в фарфоровые втулки. На плату установлен терморегулятор, обеспечивающий работу подогревателя в автоматическом режиме. Подогреватель подключается к сети переменного или постоянного тока при помощи кабеля с вилкой.

Подогреватель плотно надевается на донышко регулятора расхода или редуктора и стопорится винтом.

Оптимальный режим работы подогревателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации устанавливается потребителем с помощью регулировочного винта на подогревателе.
Указания мер безопасности

При эксплуатации подогревателя необходимо соблюдать  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Во избежание ожога не рекомендуется  касаться корпуса подогревателя во время работы.

При любой неисправности немедленно отсоедините подогреватель от сети электрического тока. Ремонт подогревателя, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту электрогазосварочной аппаратуры. 

Подключение подогревателя к сети 220 В без адаптера или блока  питания приводит к его мгновенному выходу из строя.

Если питающее напряжение имеет не синусоидальную форму, например, однополупериодное выпрямление, контрольный измерительный прибор должен показывать не более 22 В. При показании прибора 36 В подогреватель будет подвергаться  перегрузке и быстро выйдет из строя!
Свидетельство о приемке

Электроподогреватель  ПУ-70 (зав. код  010331) испытан в соответствии с              ТУ 26-05-105-88 (в части требований к подогревателю) и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска____________       Отметка ОТК о приемке

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие подогревателя техническим условиям ТУ 26-05-105-88 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок 1 год со дня ввода подогревателя  в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
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