Рекомендуется периодически не реже одного раза в 6 месяцев, отдельно от редуктора производить принудительную продувку предохранительного клапана 2 – 3 раза.

 В случае  нарушения герметичности соединений корпуса с крышкой, с предохранительным клапаном или переходником  необходимо подтянуть резьбовые соединения, предварительно сняв давление в редукторе.

По окончании работы закрыть вентиль перед редуктором.

Показатели надежности: 
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установленная безотказная наработка –   6000 ч (~ 40000 км пробега автомобиля);          полный установленный срок службы –      10 лет. 
Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны, поломка пружин. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.

Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту газовой аппаратуры.

При ремонте редуктора рекомендуем использовать запчасти, изготовленные нашим предприятием.

Заводом  постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции редукторов, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие их работоспособность и безопасность, могут быть не отражены в настоящем паспорте.

Свидетельство о приемке

Редуктор баллонный метановый одноступенчатый марки БМО-80-2                     (зав. код 008130)  соответствует техническим условиям ТУ 304-20-9-91, испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска __________________                   Отметка ОТК о приемке
                                             

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие редуктора БМО-80-2 при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации, мер безопасности и условий хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 1год со дня ввода редуктора  в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.
Редакция от. 19.02.2026
	                ®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru         е-mail:altayaza@yandex.ru
Тел-факс (8-385-2) 28-59-95 ( -90, -92, -93)
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РЕДУКТОР БАЛЛОННЫЙ МЕТАНОВЫЙ 
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ МАРКИ 
БМО-80-2 
Паспорт с руководством по эксплуатации  36 4571 ПС

Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

Назначение
Редуктор баллонный метановый  одноступенчатый  марки БМО-80-2  предназначен для понижения давления метана, поступающего в редуктор из баллона, до заданного рабочего давления и автоматического поддержания его постоянным. Редуктор является комплектующим изделием системы питания газобаллонных автомобилей, работающих на сжатом природном газе (метане).

Редуктор изготавливается по ТУ 304-20-9-91.

Редуктор изготавливается в климатическом исполнении У2 для работы в интервале температур от минус 45 0 С (при подогреве) до плюс 800 С.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Техническая характеристика
	Давление газа на входе, МПа (кгс/см2):

наибольшее

наименьшее при наибольшем рабочем давлении

наименьшее при наименьшем рабочем давлении
	20 (200)

2,4 (24)

1,6 (16)

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)

наибольшее

наименьшее
	1,2 (12)

0,8 (8)

	Пропускная способность при давлении на входе 1,6 МПа 

(16 кгс/см2) и рабочем давлении 0,8 МПа (8  кгс/см2), не менее
	80

	Наибольшая пропускная способность при наибольшем рабочем  давлении, м3/ч, не менее
	120

	Габаритные размеры, мм, не более
	120х125х145

	Масса, кг, не более
	1,5


 Примечание. Редуктор поставляется отрегулированным на рабочее давление в интервале 0,8-1,2 МПа (8-12 кгс/см2).
Комплектность
	Редуктор 
	1

	Паспорт (данный)
	1


[image: image3.jpg]K™ 3/8"

OCT 370071377-85
\/ j
g/
7
2 b
o
) g s
t / ! ' : //77
§ N = =l l
e e N\ AN,
A/ 4 s b
N
10 9\5

MlexT5

MIBxT5



                                                                                                                           
Рис. Редуктор баллонный метановый одноступенчатый
1 – диск нажимной; 2 – толкатель; 3 – штуцер крышки; 4 – мембрана; 5 –  клапан предохранительный; 6 – седло; 7 – фильтр;   8 – клапан редуцирующий; 

9  - пружина нажимная; 10 – пружина редуцирующего узла; 11 - переходник.
А – камера высокого давления;   В - камера рабочего давления; 

Устройство и принцип работы

Схема редуктора с присоединительными размерами изображена на рисунке.

Понижение давления газа в редукторе происходит путем его расширения  при прохождении через зазор между седлом и клапаном редуцирующим.

Усилие  нажимной пружины передается через диск, мембрану и толкатель на редуцирующий клапан. Газ, пройдя из камеры высокого давления А через зазор между седлом и клапаном редуцирующим, поступает  в камеру рабочего давления В.

Редуцирующий узел редуктора, состоящий из седла, клапана редуцирующего, пружины, фильтра и колпачка, для повышения надежности в работе, удобства сборки и ремонта выполнен в виде отдельного узла.

В корпусе редуктора установлен предохранительный клапан, отрегулированный на начало выпуска газа при давлении в рабочей камере 1,6-2,0 МПа (16-20 кгс/см2).
Отбор газа осуществляется через  выходной штуцер.

Меры безопасности

При эксплуатации редуктора соблюдайте требования ГОСТ 12.2.008 и                 ОСТ 37.001.653-99, «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

При любой неисправности немедленно закрыть вентиль баллона, выпустить из редуктора газ, отсоединить его и только затем устранять неисправность.

Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-нибудь другой ремонт, если редуктор находится под давлением газа!
Руководство по эксплуатации

Перед присоединением редуктора к баллону, убедитесь в исправности присоединительных элементов вентиля и редуктора.

При монтаже редуктора обратите особое внимание на стрелку, указывающую направление потока газа и правильно подсоедините входной и выходной штуцеры! Входной штуцер имеет цилиндрическую  проточку на шестиграннике. 

Проверьте редуктор на самотек. Для этого: присоедините редуктор к вентилю баллона, выверните штуцер крышки до освобождения нажимной пружины, подайте давление на вход редуктора  и обмыльте отверстие выходного штуцера. Рост пузырьков газа не допускается. 
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